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本質安全防爆バリア　：　例　D5014　又は D1014 (GMI 社製）
信頼できる通信を確保するには LCT 設定ユニットに接続される合計抵抗値は RL は D5014 防爆
バリア使用の場合は、以下の様に 400 Ω～最大 550 Ωの範囲で無ければなりません。　400 Ω
未満、例えば、270 Ω抵抗の接続でも LCT 及び LCT-485 は 4/20mA に重畳されたデジタル信号
を送受信できますが、ノイズに注意ください。
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本質安全、絶縁形防爆バリア

4-20mA

LCT ツールの配線接続方法
フックタイプのコネクタを介して、LCT ツールを 4 ～ 20mA の測定ループに接続します。 信
頼性の高い通信を行うには、4 ～ 20 mA ループの合計抵抗 RL が、接続図で指定された範囲内
にある必要があります。 これを確実にするために、4 ～ 20mA ループの既存の測定機器と直
列に抵抗を接続する必要がある場合があります。 

配線表示 - LCT
LCT コネクタのワイヤは、次のように色分けされています。

フックとワイヤの色 極性

赤 ＋

黒 ー
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ソフトウエア
ソフトウェアの最新バージョンは、CALEX テクノロジー株式会社のホームページ又は次の URL
の CalexWeb サイトからダウンロードできます。
www.calex.co.uk/software
LCT を WindowsPC に接続する前に、ソフトウェアをダウンロードしてインストールしてくだ
さい。 これにより、ドライバーが正しくインストールされます。

ソフトウェアの使用に関して
設定可能なパラメーターと次ページの設定ソフトウェアの構成図を参照してください。
設定アイコンがグレー表示されている場合、ソフトウェアはロックされています。 ソフトウェ
アのロックを解除して、[ 設定 ] メニューへのアクセスを許可します。
 デフォルトのパスワードは 1234 です。 

メンテナンスとトラブルシューティング
当社のテクニカルサポートエンジニアは、アプリケーションの支援、校正、修理、および特定
の問題の解決に対応しています。 機器を返却する前に、サービス部門に連絡してください。 多
くの場合、問題は電話で解決できます。 さらにアドバイスが必要な場合はお問い合わせくださ
い。 

製品保証
Calex は、購入日から 2 年間、通常の使用とサービスの下で、製造する各機器に材料と製造上
の欠陥がないことを保証します。 この保証は、Calex の販売条件に従って元の購入者にのみ適
用されます。

構成例　絶縁形防爆バリア、D5014S1014Sの使用時: 400 Ω ≤ RL ≤ 550 Ω
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4/20 mA

D5014S
又はD1014S

例：　4-20mA のループに 250 Ωのが存在している場合は、
　　　（400 － 250）～（550-250）＝ 150 Ω～ 300 Ωの間の抵抗を直列に接続してください。



20 / 22 CALEX テクノロジー株式会社 　
℡ 045-228-9447/fax045-228-8466  　https//www.calextechnology.com

EXM8 INMJ 22-0518 改訂 2

Clear graph

LCT (USB adapter) :

LCT-485 (RS-485 network interface) :

LCT (ExTemp)
COM4 COM5

コンフィギュレーション （設定）ソフトウエアのフロー図
トップ画面　接続図

測定温度表示

接続機器・センサの選択

このスクリーンのLCTを選択

LCT-485ユニット使用時は
接続COMポートを選択

保護の解除

デフォルト設定
パスワード:
“1234”

解除
Exit 抜ける

パスワード変更

適用（Save保存とExit離脱）

グラフ

データロギングの
開始/停止

各温度値リスト

パラメータ設定

出力範囲 データロギング

出力の処理
放射率と
温度補正
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